~ I-45 NHHIP Segmento 3A

Texas please scan the QR code here:
Department

i Modificaciones de Diseno y Cubiertas Estructurales oz

QR aqui:

Para mas informacion sobre el Proyecto, visitenos en lineaen: www.txdot.gov/nhhip
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Segmento 3A, I-69 Vias Principales desde Spur
527 hasta la Carretera Estatal 288

Costo Estimado de Construccion: $639.3M
Se preve que las obras comiencen en otono 2026

Reconstruccion de los carriles principales de
elevados a subterraneos
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Construir una estacion Reconstruir las Derecho de paso Construccion de puentes Desarrollar un Eliminar la Acortar la carretera Prolongar la calle El puente Instalar una estacion
de bombeo en Main St. instalaciones de (ROW) adicional temporales en el carril posible limite de carretera de I-69 en direccion Cleburne a traves de la de la calle de bombeo y una caja
para hombear agua en METRO en el Wheeler necesario para principal de la I-69 para carretera que acceso a laI-69 en sur para que I-69, conservando una Cleburne de cabecera dentro
caso de lluvias Transit Center debido acomodar los permitir el trafico durante aumente el area del direccion norte termine en importante conexion ofrece otra del derecho de via
torrenciales y mejorar al impacto de las vias anclajes de suelo del las obras. No se muestra limite desde Wheeler entre La Branch St. Cleburne St. en entre Third Ward y oportunidad existente para
el estanque de principales de la I-69. muro de contencion en esta imagen, consulte Ave. y Caroline St. y Almeda Rd. lugar de en Midtown. de cubierta. bombear agua
detencion existente. para la longitud del los cdetalles en el banner para incluir las calles Caroline St. durante eventos de
proyecto. Puentes Temporales de San Jacinto y Austin. lluvia intensa
Carril Principal.
CUBIERTAS: EL ARTE DE LO POSIBLE
&
Una cubierta es la infraestructura de hormigén hecesaria para , ";, . S e &%, ENTRADA / BIENVENIDA o TOPE VERDE JARDIN DE JUEGOS O EDIFICIO § % ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
construir una carretera a nivel del suelo natural sobre una Ka o N %, e ' a0 B o o CIRCULACION PEATONA
carretera que esta por debajo del nivel del suelo. La cubierta . & ¢ & H‘ﬁ; . ~i S -
tambien ofrece la oportunidad del «Arte de lo Posible». N TN AN e e B A
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. '_..-"'-.- _. -_‘i‘- *? '_.. ‘
g !;?,__f--*!' N ‘ Em!;ﬂiﬂﬁiﬂl-
| ! . ‘."‘u!'r \ ,5!""' A

cubierta puede convertirse en un destino emblematico para la
comunidad. Las siguientes ilustraciones muestran las

posibles caracteristicas que pueden emplearse para definir la
reutilizacion del espacio por parte de la comunidad.
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CUBIERTA DE WHEELER/CAROLINE PROPUESTA DE CUBIERTA WHEELER/CAROLINE POSIBLES CARACTERISTICAS Y SERVICIOS DE LA CUBIERTA
Verde: Tamano Original de la Cubierta La imagen de la propuesta de la cubierta Wheeler/Caroline es una de las muchas opciones que
Violeta: Tamano Potencial Ampliada existen para la disposicion de los distintos elementos y servicios en los espacios de la cubierta.

Esta cubierta se utiliza aqui como ejemplo, pero todos los servicios potenciales podrian anadirse
a cada una de las cubiertas estructurales del Tramo 3A.



