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Los Segmentos 3C-3 y 3C-4 contienen varias caracteristicas que mejoraran la
conectividad. Esto se aplica a las calles, carreteras de acceso y vias principales.

Enderezamiento de la I-10 (3C-3)

1
El enderezamiento de los carriles principales de la I-10
desde McKee Street hasta White Oak Bayou eliminara
las curvas de la carretera, lo que facilitara y hara mas
previsibles los desplazamientos de los conductores por
downtown Houston.
Vias Principales
Existentes de la
5 Prolongacion de San Jacinto Street Norte (3C-3) g g
La prolongacion de San Jacinto Street Norte para
conectar con las calles Naylor y Providence mejorara la
conectividad y el acceso en la zona.
‘b Reconfiguracion de las Vias Principales sobre el
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Proporcionar oportunidades cde aparcamiento B N. San Jacinto St. [SEPE -' S— les princinales de [a 1-45/1-10 v | "
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i asociacion con la Universidad de Houston MaX de la I-45 por encima de la via férrea ayudara a evitar las
\ Downtown (UHD) (3C'3) Inundaciones de los carriles principales debidas a los impactos de
. 3 _- White Oak Bayou y tambien evitara los impactos en la via férrea

Para ayudar a compensar el impacto de la construccion SR\, \ \: - e M o fuera del derecho de paso estatal.

en el estacionamiento de UHD, se construiran &\ Estacionamiento e * Se adapta a la futura ventana de realineacion del ferrocarril
estacionamientos adicionales en colaboracion con UHD Sy | Adicional i e solicitada por la ciudad de Houston
preservando y mejorando las opciones convenientes para R g Wi U T

los estudiantes y visitantes de UHD.

Reconfigurar la red de calles para facilitar el acceso a los
estacionamientos adicionales.
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En las condiciones existentes, la I-10 HOV (High Occupancy Vehicle)
tiene acceso hacia y desde el downtown (24 horas al dia). La I-45
HOV tiene acceso hacia el downtown por la manana y desde el

downtown por la tarde. No existe una conexion directa entre la I-45
HOV y laI-10 HOV.

NHHIP mantiene el acceso HOV I-10 haciay desde el downtown (24
horas al dia)
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NHHIP proporciona acceso al carril I-45 MaX desde y hacia el
downtown (24 horas al dia)

NHHIP anade conexiones directas entre los Carriles MaX de la I-45 S5 comonaios rse )
Norte y los Carriles Expresos de la I-10 Oeste.
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