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DERECHO DE PASO POTENCIAL (ROW) . CAMBIOS DE
REDUCCION DE LA HUELLA 'DISENO EN ESTUDIO

En respuesta a las solicitudes de la Ciudad de Houston y el Condado de Harris, como se En consonancia con su compromiso de colaborar con la ciudad de Houston en el NHHIP de
indica en los Memorandos de Entendimiento (MOU) con ambas entidades, TxDOT reconoce la I-45, TXDOT ha entablado conversaciones sobre posibles cambios de diseiio basados en
la importancia de avanzar en las evaluaciones de ROW para explorar oportunidades para las peticiones de la ciudad.

reducir la huella del proyecto en los tramos 1y 2, mas alla de lo aprobado en el Registro de
Decision (ROD).

Cambio de Diseno Propuesto:

Ademas, el estudio de las posibles reducciones de la huella es un punto de accion clave i. ) - : -
en el Acuerdo de Resolucion Voluntaria (VRA) de TxDOT con la Administracion Federal de N I-45 Salida y Entrada hacia y desde North Main St.

Carreteras (FHWA).

Metodo de Reduccion de la Huella del ROW: Cambio de
Ubicacion de I-10 Este Conector directo a I-45 Norte
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% | Rampade salidaen direc-
1 cion sur hacia N. Main St.
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La ciudad de Houston solicitd a TXxDOT que incluyera una rampa de salida de la I-45 en direccion sur hacia N. Main St., como

se muestra en azul claro en la parte superior de la imagen anterior. Ademas, se esta considerando un cambio de diseno para
proporcionar una rampa de entrada en direccion norte a la I-45 desde N. Main St., indicada en azul claro en la parte inferior de la
Imagen. Para acomodar este cambio propuesto, puede que sea necesario cerrar Cottage Street por motivos de seguridad debido a

La iImagen superior resalta en azul la alineacidn original del conector directo de la I-10 en direccion este con la I-45 en direccion su proximidad con N. Main St.
norte, tal y como se aprobo en el Registro de Decision (ROD). Esta alineacion dirigia a los automovilistas hacia la carretera de
acceso en direccion norte de la I-45 antes de que pudieran entrar en los carriles principales, lo que hacia necesaria una mayor
superﬁae de paso -
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La ciudad de Houston tambien solicito a TxDOT que considerara la El puente peatonal esta disenado para mantener el acceso de
construccion de un puente peatonal en North St., que se muestra en los peatones que viajan hacla y desde ambos lados de la I-45,
A . | I ., del d de | di ., | verde en la imagen superior izquierda. Este puente ofreceria a los especialmente teniendo en cuenta que el puente actual de North
. Injagepisuperlor muestra en agu “ I’TL}GV& - Ineauon propuestg_ el conector directo de a.I-iI.O =l LTRLIU) (_:)ste an .a =45 peatones una forma segura y comoda de cruzar de un lado a otro Street se eliminara como parte de este proyecto. Esta opcion se ha
en direccion norte. La nueva configuracion permite a los automovilistas entrar en la I-45 hacia el norte por carriles principales en de la I-45. En la imagen superior derecha se muestra una pasarela desarrollado en respuesta a los comentarios del publico, ya que
lugar de salir a la carretera tronteriza como antes. No se necesita tanto espacio, y la fila guardada se muestra en magenta. peatonal tipica. La linea verde indica la ubicacion propuesta de la la eliminacion del puente de North Street es necesaria debido a la
pasarela peatonal, situada estratégicamente lejos de la calle Norte para geometria del carril principal, que no permite que North Street conecte

garantizar su funcionamiento continuado el mayor tiempo posible. sin problemas con las condiciones existentes a ambos lados de la I-45.





